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[bookmark: _Toc9750]供货范围
[bookmark: _Toc6869][bookmark: _Toc5221242][bookmark: _Toc524966238][bookmark: _Toc5732656][bookmark: _Toc523823699][bookmark: _Toc534298451][bookmark: _Toc7901560][bookmark: _Toc523823698][bookmark: _Toc524966237][bookmark: _Toc534298450]一般要求
[bookmark: _Hlk105674483]洛阳市轨道交通运营分公司2024年年度计划内滤料采购项目（物资内容详见需求清单），包括需求清单要求的所有产品的采购、包装、运输、装卸、计量（如有）、检测、安装（如有）、保险、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、技术指导、人员培训（如有）、售后服务、质保期服务等，具体技术要求见需求清单。
卖方应充分考虑本项目的施工进度及交付条件，必要时提供物资的仓储及二次运输服务，该费用包含在投标总价中。
[bookmark: _Toc7777][bookmark: _Toc19890719]需求清单及其他技术需求
需求清单
	序号
	线路名称
	物资编码
	物资名称
	品牌/厂家
	规格型号
	其它特征参数
	计量单位
	数量
	备注

	1
	1号线
	0307090007
	混合风滤料
	
	
	1.滤棉成品尺寸：采用多折结构，长宽厚为628*270*5mm，折数为22折；
2.材质：高效过滤无纺布;
3.防火等级：符合或优于EN 45545 HL3；
4.过滤等级：符合或优于EN779 G3；
5.使用要求：可重复清洗使用3次，清洗后，过滤性能符合或优于EN779 G3；
	件
	2640
	1、需提供样品，样品尺寸：628*270*5mm；
2、详细要求及参考图片见—1.2.2.1

	2
	2号线
	0307090007
	混合风滤料
	
	
	1.滤棉成品尺寸：采用多折结构，长宽厚为628*270*5mm，折数为22折；
2.材质：高效过滤无纺布;
3.防火等级：符合或优于EN 45545 HL3；
4.过滤等级：符合或优于EN779 G3；
5.使用要求：可重复清洗使用3次，清洗后，过滤性能符合或优于EN779 G3；
	件
	2280
	1、需提供样品，样品尺寸：628*270*5mm；
2、详细要求及参考图片见—1.2.2.1

	3
	1号线
	4103100003
	初效过滤器
	/
	长*宽*厚=595*595*45mm
	1.材质：铝合金外框，优质无纺布化纤滤材；
2.原材料性能参数：B1级阻燃，阻燃性能符合GB8624要求，可重复清洗，每月清洗一次，可反复清洗不少于6次，清洗后仍能正常使用，过滤性能不受影响；
3.功能参数：过滤效率满足EN779/G4；
4.工艺要求：龙骨架型；
	个
	272
	参考图片见—1.2.2.2

	4
	1号线
	4103100010
	风管初效板式覆网过滤器
	杰靖、灵杰、唯恩
	长×宽×厚：1000*500*46
	滤料：无纺布  外框：铝合金 效率：90% 过滤等级：G4 表面覆钢丝网
	块
	12
	参考图片见—1.2.2.3

	5
	1号线
	4103100011
	风管初效板式覆网过滤器
	杰靖、灵杰、唯恩
	长×宽×厚：1000*630*46
	滤料：无纺布  外框：铝合金 效率：90% 过滤等级：G4 表面覆钢丝网
	块
	8
	参考图片见—1.2.2.3

	6
	1号线
	4103100012
	风管初效板式覆网过滤器
	杰靖、灵杰、唯恩
	长×宽×厚：1000*400*46
	滤料：无纺布  外框：铝合金 效率：90% 过滤等级：G4 表面覆钢丝网
	块
	2
	参考图片见—1.2.2.3

	7
	1号线
	4103100013
	风管初效板式覆网过滤器
	杰靖、灵杰、唯恩
	长×宽×厚：1000*800*46
	滤料：无纺布  外框：铝合金 效率：90% 过滤等级：G4 表面覆钢丝网
	块
	6
	参考图片见—1.2.2.3

	8
	1号线
	4103100014
	风管初效板式覆网过滤器
	杰靖、灵杰、唯恩
	长×宽×厚：1250*500*46
	滤料：无纺布  外框：铝合金 效率：90% 过滤等级：G4 表面覆钢丝网
	块
	14
	参考图片见—1.2.2.3

	9
	1号线
	4103100015
	风管初效板式覆网过滤器
	杰靖、灵杰、唯恩
	长×宽×厚：1250*400*46
	滤料：无纺布  外框：铝合金 效率：90% 过滤等级：G4 表面覆钢丝网
	块
	6
	参考图片见—1.2.2.3

	10
	1号线
	4103100016
	风管初效板式覆网过滤器
	杰靖、灵杰、唯恩
	长×宽×厚：1250*630*46
	滤料：无纺布  外框：铝合金 效率：90% 过滤等级：G4 表面覆钢丝网
	块
	9
	参考图片见—1.2.2.3

	11
	1号线
	4103100017
	风管初效板式覆网过滤器
	杰靖、灵杰、唯恩
	长×宽×厚：1250*800*46
	滤料：无纺布  外框：铝合金 效率：90% 过滤等级：G4 表面覆钢丝网
	块
	4
	参考图片见—1.2.2.3

	12
	1号线
	4103100019
	风管初效板式覆网过滤器
	杰靖、灵杰、唯恩
	长×宽×厚：320*250*46
	滤料：无纺布  外框：铝合金 效率：90% 过滤等级：G4 表面覆钢丝网
	块
	6
	参考图片见—1.2.2.3

	13
	1号线
	4103100020
	风管初效板式覆网过滤器
	杰靖、灵杰、唯恩
	长×宽×厚：400*200*46
	滤料：无纺布  外框：铝合金 效率：90% 过滤等级：G4 表面覆钢丝网
	块
	20
	参考图片见—1.2.2.3

	14
	1号线
	4103100022
	风管初效板式覆网过滤器
	杰靖、灵杰、唯恩
	长×宽×厚：400*320*46
	滤料：无纺布  外框：铝合金 效率：90% 过滤等级：G4 表面覆钢丝网
	块
	2
	参考图片见—1.2.2.3

	15
	1号线
	4103100023
	风管初效板式覆网过滤器
	杰靖、灵杰、唯恩
	长×宽×厚：400*400*46
	滤料：无纺布  外框：铝合金 效率：90% 过滤等级：G4 表面覆钢丝网
	块
	4
	参考图片见—1.2.2.3

	16
	1号线
	4103100024
	风管初效板式覆网过滤器
	杰靖、灵杰、唯恩
	长×宽×厚：500*250*46
	滤料：无纺布  外框：铝合金 效率：90% 过滤等级：G4 表面覆钢丝网
	块
	4
	参考图片见—1.2.2.3

	17
	1号线
	4103100025
	风管初效板式覆网过滤器
	杰靖、灵杰、唯恩
	长×宽×厚：500*320*46
	滤料：无纺布  外框：铝合金 效率：90% 过滤等级：G4 表面覆钢丝网
	块
	14
	参考图片见—1.2.2.3

	18
	1号线
	4103100026
	风管初效板式覆网过滤器
	杰靖、灵杰、唯恩
	长×宽×厚：500*400*46
	滤料：无纺布  外框：铝合金 效率：90% 过滤等级：G4 表面覆钢丝网
	块
	22
	参考图片见—1.2.2.3

	19
	1号线
	4103100027
	风管初效板式覆网过滤器
	杰靖、灵杰、唯恩
	长×宽×厚：500*500*46
	滤料：无纺布  外框：铝合金 效率：90% 过滤等级：G4 表面覆钢丝网
	块
	4
	参考图片见—1.2.2.3

	20
	1号线
	4103100029
	风管初效板式覆网过滤器
	杰靖、灵杰、唯恩
	长×宽×厚：630*400*46
	滤料：无纺布  外框：铝合金 效率：90% 过滤等级：G4 表面覆钢丝网
	块
	16
	参考图片见—1.2.2.3

	21
	1号线
	4103100030
	风管初效板式覆网过滤器
	杰靖、灵杰、唯恩
	长×宽×厚：630*500*46
	滤料：无纺布  外框：铝合金 效率：90% 过滤等级：G4 表面覆钢丝网
	块
	6
	参考图片见—1.2.2.3

	22
	1号线
	4103100031
	风管初效板式覆网过滤器
	杰靖、灵杰、唯恩
	长×宽×厚：630*630*46
	滤料：无纺布  外框：铝合金 效率：90% 过滤等级：G4 表面覆钢丝网
	块
	8
	参考图片见—1.2.2.3

	23
	1号线
	4103100032
	风管初效板式覆网过滤器
	杰靖、灵杰、唯恩
	长×宽×厚：630*320*46
	滤料：无纺布  外框：铝合金 效率：90% 过滤等级：G4 表面覆钢丝网
	块
	8
	参考图片见—1.2.2.3

	24
	1号线
	4103100033
	风管初效板式覆网过滤器
	杰靖、灵杰、唯恩
	长×宽×厚：800*320*46
	滤料：无纺布  外框：铝合金 效率：90% 过滤等级：G4 表面覆钢丝网
	块
	2
	参考图片见—1.2.2.3

	25
	1号线
	4103100034
	风管初效板式覆网过滤器
	杰靖、灵杰、唯恩
	长×宽×厚：800*400*46
	滤料：无纺布  外框：铝合金 效率：90% 过滤等级：G4 表面覆钢丝网
	块
	26
	参考图片见—1.2.2.3

	26
	1号线
	4103100035
	风管初效板式覆网过滤器
	杰靖、灵杰、唯恩
	长×宽×厚：800*500*46
	滤料：无纺布  外框：铝合金 效率：90% 过滤等级：G4 表面覆钢丝网
	块
	14
	参考图片见—1.2.2.3

	27
	1号线
	4103100036
	风管初效板式覆网过滤器
	杰靖、灵杰、唯恩
	长×宽×厚：800*630*46
	滤料：无纺布  外框：铝合金 效率：90% 过滤等级：G4 表面覆钢丝网
	块
	4
	参考图片见—1.2.2.3

	28
	1号线
	4103100037
	风管初效板式覆网过滤器
	杰靖、灵杰、唯恩
	长×宽×厚：800*800*46
	滤料：无纺布  外框：铝合金 效率：90% 过滤等级：G4 表面覆钢丝网
	块
	10
	参考图片见—1.2.2.3

	29
	1号线
	4103100038
	风管初效板式覆网过滤器
	杰靖、灵杰、唯恩
	长×宽×厚：700*600*46
	滤料：无纺布  外框：铝合金 效率：90% 过滤等级：G4 表面覆钢丝网
	块
	4
	参考图片见—1.2.2.3

	30
	1号线
	4103100039
	风管初效板式覆网过滤器
	杰靖、灵杰、唯恩
	长×宽×厚：400*250*46
	滤料：无纺布  外框：铝合金 效率：90% 过滤等级：G4 表面覆钢丝网
	块
	8
	参考图片见—1.2.2.3

	31
	2号线
	4103990036
	滤料
	/
	1.过滤级别;G3
2.尺寸：宽*厚*长：2050mm*5mm*20m
3.材质：无纺布
	1.材质：无纺布；
2.原材料性能参数：B1级阻燃，阻燃性能符合GB8624要求；
3.功能参数：过滤效率满足EN779/G3；
	条
	56
	参考图片见—1.2.2.4

	32
	2号线
	4104010003
	空气过滤器
	/
	1.过滤等级：G4
2.尺寸：长*宽*厚=850X390X96mm
	1.材质：铝合金外框，无纺布双面附金属支撑网；
2.原材料性能参数：B1级阻燃，阻燃性能符合GB8624要求，可重复清洗，每月清洗一次，可反复清洗不少于6次，清洗后仍能正常使用，过滤性能不受影响；
3.功能参数：过滤效率满足EN779/G4；
4.工艺要求：折叠型；
	个
	10
	参考图片见—1.2.2.5

	33
	1号线
	7708990047
	过滤棉
	
	1.8m*20m*20mm
	过滤等级要满足G4等级。防火等级符合或优于EN 45545 HL3。
	卷
	9
	参考图片见—1.2.2.6

	34
	2号线
	7708990047
	过滤棉
	
	1.8m*20m*20mm
	过滤等级要满足G4等级。防火等级符合或优于EN 45545 HL3。
	卷
	6
	参考图片见—1.2.2.6



其他技术需求
混合风滤料
（1）使用要求：可重复使用，滤料和框架整体清洗，不用拆卸。清洗周期不低于1个月，更换周期不低于3个月，清洗后，过滤性能符合或优于EN779 G3；
（2）检测要求：卖方应当自行或委托具备检测资质的第三方检测机构，每月对该线路寿命周期内使用的混合风滤料抽样两片进行检测，确保检测结果符合EN779对滤料过滤性能的要求，并出具检测报告。
[image: 建筑的门口

中度可信度描述已自动生成]
（现场实物图片仅供参考）
初效过滤器
[image: 3cb7b700238a4bbdbb19741667da3dc]
（现场实物图片仅供参考）
风管初效板式覆网过滤器

[image: IMG_256]
（现场实物图片仅供参考）
滤料
[image: e705e352b974f27a87da8f7d2ba045b]
（现场实物图片仅供参考）
空气过滤器
[image: b129b3cbcb3a3d5007ca6bcc530d8c3]
（现场实物图片仅供参考）
过滤棉
[image: e5e1043f4d8c5d6424b5fc00227f00e6]（现场实物图片仅供参考）
[bookmark: _Toc31766][bookmark: _Toc524966240][bookmark: _Toc523823701][bookmark: _Toc534298453]供货期
供货期为自采购合同签订或采购订单下达之日起3个月内完成供货或按买方要求分批次供货。
若买方要求，并在原定到货日期前7日，由买方书面通知卖方要求延期到货，或物资到货后买方现场不具备接收条件而要求由卖方负责对全部物资进行必要的仓储及提供相关看护管理，相关费用含在投标总价中。
[bookmark: _Toc16603]供货地点
[bookmark: _Hlk126832934][bookmark: _GoBack]供货地点为洛阳市轨道交通车辆基地指定地点或其他指定地点，买方根据现场情况，保留适度调整的权利。 
[bookmark: _Toc525396588][bookmark: _Toc525764938][bookmark: _Toc21516][bookmark: _Toc534298454][bookmark: _Toc524966241][bookmark: _Toc536112704]物资检验、验收
[bookmark: _Toc534298516][bookmark: _Toc17511]检验、验收
所有备品备件等物资到货验收时，卖方应根据买方实际需要提供原厂质保证书或相关合法进货渠道证明。按国家计量法规及洛阳市轨道交通集团有限责任公司计量检测相关规定，由卖方将需送检的产品送具备检测资质的第三方机构进行检测，合格后方可交货，并提供相应的检测报告，仪器仪表类物资需张贴检测合格及有效期标签。初次计量检测费用由卖方承担。需送检的产品，如初次送检出现不合格产品，卖方应无条件退换同品牌同型号的产品，并负责支付该部分产品后续计量检测费用，直至检测合格后方可交货。
投标申请人应详细描述所投货物的检验、验收等事项（方法、规程及投标申请人的责任义务等），提出所执行的标准、规范。
[bookmark: _Toc534298517][bookmark: _Toc396975849][bookmark: _Toc19007][bookmark: _Toc302374262][bookmark: _Toc302371931][bookmark: _Toc302340737][bookmark: _Toc302339725]包装、运输及仓储
卖方应确保交货期，若由于卖方的原因未能按期交货，买方有权进行惩罚。若由于卖方的原因提前到货的，在交货前的仓储地点及相关费用由卖方自行解决。
卖方交货前应提前7天通知买方并得到确认后交货，如工程进度调整，卖方应无条件配合买方工期要求进行相应调整。
发货前三天，由中标方确认发货及现场条件。
卖方应负责货物的包装，必须结合该物资的特点给予足够的保护，在包装、运输和仓储中满足（不限于）以下要求：
分类包装。
将合同要求之所有货物运送至洛阳市轨道交通车辆基地指定地点或其他指定地点。
必须负责支付货运之所有安排及费用（包括保险及有关税项）。
卖方应提供产品装卸的方法与手段，以防止损坏或变质。
卖方应对产品的包装、储存和标志过程进行控制，使之达到要求（包括所使用的材料）。从接收之时起应鉴定所有产品的储存和隔离，直到卖方的责任中止。
卖方出具符合规定的装箱单，箱单一式4份。1份放在包装箱内，1份装在防水信封里附于包装箱外侧其余2份交由买方。
[bookmark: _Toc396975850][bookmark: _Toc30193][bookmark: _Toc534298518]物资到货检查和开箱检验
[bookmark: _Toc302341496][bookmark: _Toc302374263][bookmark: _Toc302340738][bookmark: _Toc302371932][bookmark: _Toc302374264][bookmark: _Toc302341497][bookmark: _Toc302340739][bookmark: _Toc302371933]卖方所供物资即将运抵买方指定地点前，卖方将到货信息及时通知买方，并应及时赴买方现场进行到货检查和开箱检验。
买方负责组织到货检查/开箱检验，包括：物资现场开箱；对物资、附件、文件等的清点及登记。卖方应事先提出到货检查/开箱检验的相应工作计划及时间安排交买方确认。
[bookmark: _Toc302371934][bookmark: _Toc302340740][bookmark: _Toc302341498][bookmark: _Toc302374265]到货检查和开箱检验的结果，双方履行签字手续。物资到货检查/开箱检验中，如发现短装和质量问题，按商务条款中有关“索赔”的规定进行处理。
[bookmark: _Toc302374266][bookmark: _Toc302340741][bookmark: _Toc302341499][bookmark: _Toc302371935]卖方在买方场地进行物资到货检查和开箱检验所发生的费用由卖方自行承担。
供货清单中某项物资数量较多不能当场全部检验质量的，买方在到货3日内组织需求部门对该项物资逐一检验，若出现个别不合格的情况，卖方应无理由进行调换，直至该项物资全部验收合格，否则视为该项物资验收不合格。
[bookmark: _Toc302371956][bookmark: _Toc396975853][bookmark: _Toc534298521][bookmark: _Toc302374287][bookmark: _Toc302340762][bookmark: _Toc302339729][bookmark: _Toc13664]物资最终验收
[bookmark: _Toc302340763][bookmark: _Toc302374288][bookmark: _Toc302371957][bookmark: _Toc302341521]在质保期中，物资使用一切正常，质保期结束时，买方进行物资的最终验收。若“物资最终验收”合格，买方签发物资最终验收合格证书。
[bookmark: _Toc302341522][bookmark: _Toc302371958][bookmark: _Toc302340764][bookmark: _Toc302374289]在质保期内，当物资不能满足功能、性能、精度及安全要求，物资将视为最终验收不合格。
[bookmark: _Toc302374290][bookmark: _Toc302371959][bookmark: _Toc302341523][bookmark: _Toc302340765]在质保期内，同一物资由于故障而更换两次，该物资将视为不合格。在质保期内，同一型号在不同物资件因故障更换三次，该物资也将视为不合格。不合格物资的有关索赔按商务部分的有关条款执行。
[bookmark: _Toc536112709][bookmark: _Toc396975838][bookmark: _Toc534298506][bookmark: _Toc372586905][bookmark: _Toc302374229][bookmark: _Toc372586907][bookmark: _Toc302339719][bookmark: _Toc302340704][bookmark: _Toc302371898]
[bookmark: _Toc243]质量保证
[bookmark: _Toc534298507][bookmark: _Toc396975839][bookmark: _Toc19532][bookmark: _Toc302374221][bookmark: _Toc302340696][bookmark: _Toc302371890][bookmark: _Toc302339711]质保期
本用户需求书中所述的质保期，除有单独说明外，均指单个物资质保期。
洛阳市轨道交通运营分公司2024年年度计划内滤料采购项目所采购物资自物资验收合格入库后进入质保期，质保期不得低于12个月。
如果合同物资于质保期内在正常使用条件下出现与“用户需求书”的技术条款质量不符的缺陷或故障，卖方负责无条件更换、维修和重新调试，被更换的部分的质保期将从更换之日算。
卖方应在接到买方要求履行质保期服务的通知后48小时内到达物资使用现场，并在接到买方通知后约定时间内完成维修或更换工作（卖方5日内需给予维修回复），并使之达到“用户需求书”的有关要求。
卖方应保证合同项下所提供的物资是全新的、未使用过的、且是用优质的材料和工艺生产制造的。不应该存在物资因工艺粗糙、设计错误或不合理而造成的缺陷；或由于材料选用或制造工艺不当而产生的缺陷。
卖方应保证合同项下所提供的服务包括设计、培训、安装、现场调试等按合同既定方式进行，并保证不存在因卖方工作人员的过失、错误或疏忽而产生的服务问题。
[bookmark: _Toc485089663][bookmark: _Toc510335921][bookmark: _Toc485460472][bookmark: _Toc487342077][bookmark: _Toc485202327]质保期内卖方的保证责任
若在正常质保期内出现的缺陷，买方将以书面形式向卖方索赔，说明其缺陷或损坏的程度以及要求弥补缺陷或损坏的方法。
除非另有规定，卖方应在买方提出索赔的两周内应根据有关办法完成补救，卖方应根据买方的要求，尽快修复、更换、重新设计或更新物资有缺陷的部分，以使物资的相应部分恢复到合同所规定的状态和规格。
卖方应承担因修补物资而发生的所有费用，包括但不限于修理、更换、重新设计或更新物资缺陷部分、移动、重新安装的费用及往返使用现场的运输费用。若卖方不能在所规定的时限内完成物资的修补，则买方可在通知卖方后自行修补缺损，其费用及风险均由卖方承担，且并不影响合同所规定的卖方的责任。
[bookmark: _Toc536112710][bookmark: _Toc534298511][bookmark: _Toc396975843]
[bookmark: _Toc15608][bookmark: _Toc534298522][bookmark: _Toc372586911][bookmark: _Toc536112712][bookmark: _Toc396975854][bookmark: _Toc372586909][bookmark: _Toc302339730][bookmark: _Toc302371960][bookmark: _Toc302340766][bookmark: _Toc302374291]售后服务
[bookmark: _Toc7161][bookmark: _Toc396975855][bookmark: _Toc534298523][bookmark: _Toc119119448]质保期维护要求
卖方在合同履行期间，必须提供完整的维护服务。此维护服务必须由质保期限开始的第一天直至质保期限完结为止。
在质保期限内，卖方须为其维护工作提供足够的备品备件及材料，以作维护及更换的需要。
卖方应确保其维护人员具备其专业资质。
[bookmark: _Toc372586912][bookmark: _Toc534298531][bookmark: _Toc396975863][bookmark: _Toc536112714][bookmark: _Toc372586910]
[bookmark: _Toc12371]技术文件
[bookmark: _Toc20959][bookmark: _Toc396975864][bookmark: _Toc395832799][bookmark: _Toc391241207]物资的技术文件和图纸
物资的技术文件和图纸应包括以下内容：
用于操作、维护的各种手册；
设计及制造技术标准的明细及标准。
[bookmark: _Toc391241208][bookmark: _Toc395832800][bookmark: _Toc396975865]卖方提供的技术文件和图纸应充分和详细说明物资及其部件的性能、原理、结构、材料和尺寸以及部件和电子器件的型号、规格和技术参数，使买方能够实现对物资的操作、检查、修理、试验、调整和维护。
[bookmark: _Toc395832802][bookmark: _Toc391241210][bookmark: _Toc396975867]技术文件和图纸均采用中文，除提供纸质文件外，应同时提供电子文件。
[bookmark: _Toc395832804][bookmark: _Toc391241212][bookmark: _Toc396975869]招标文件未包含的、投标人认为有必要说明的问题。
[bookmark: _Toc396975871][bookmark: _Toc536112715][bookmark: _Toc534298532]提供物资的物资手册、使用说明书、运行维护说明书等电子随机资料、相关扫描电子或纸质资料、其他纸质随机资料等。
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